TOSHIBA 

Leading Innovation »> 


東芝空気清ミき機 家庭用（卓上用） 

取扱説明書 


形名 

CAF-J16 



ち< じ 

を全上のごを意 . 2〜4 

各部のなまえとはた 5 き . 4 〜己 

お使いになる前に . 己 

据え付けのしかた . 己 

使いかた . 7 

お手入れのしかた . 8 

フイルターセツトの交換 . 9 

故障かな？と思ったときは . 10 

仕様 . 10 

保証とアフターヴービス . 11 

保証書 . 12 


日本国内専用 

保証書付 [Use only In Japan J 

イ呆証書はこの取扱説明書の雲表紙につし)ていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。 
♦このたびは東ち空気清浄機をお買い上げいただきまして、まことにありびとラございました。 

♦この商品をま全に正しく使用していただ<ために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり 
十分に理解してください。 

♦お読みになったあとは、お使いになるかたびいつでも見られるところに必ず保管してください。 


























ま全上のごま意 


必ずお守りください 


♦商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく 
お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示•図記号）をよく理解してか6本文を 
お読みになり、記載事項をお守りください。 


表示の説明 


A 警告 


r 死亡または重傷を負ラことび 
想定されること」を示します。 


气を 「軽傷や物的損害の発生び想定さ 
/ S \ /± れること」をおします。 


7 \警告 


义災 •感電- やけど-けびなどを 
^ 防ぐために J 


電源プラグ•コードは 

A 異常•故障時にはすぐに使用を 
中止する 

(乂災’感電-けびの原因） 

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの 
販売店またはまち生活家電ご相談センター 
に点検-修理を依頼してください。 

《異常-故障例》 

♦スイッチを入れてを、運転しなかったり、 
途中で止まったりする。 

♦コードを動かすと通電したり、しなかっ 
たりする。 

♦ファンの回転中に異常な音や振動びする。 
♦本体び異常に熱かったり、こげくさい臭 
いびする。 

•電源は交流1 00 V のコンセントを 
使ぅ 

指示 （乂災-感電の原因） 

電源フラグは根元まで確実に差し込ん 
で < ださし、 

•電源プラグのほこりなどは定期的 
に乾いた巧でふさ取る 

(絶縁不良による火災の原因） 

A •長期間使わないときは、電源プラ 
グをコンセントから抜く 

プラグを （絶縁劣化による火災-感電の原因） 

•お手入れや移動させるとさは、電 
源プラグを抜く 

(感電の原因） 


分解-修理-改造をしない 

(火災•感電’けびの願） 

修理はお買い上げの販売店またはま泛生活 
家電ご相談センターにご相談ください。 


•めれた手で電源プラグを巧さ差し 

め； (1 手 （感電-けびの原因） 

禁止 

- - - 

^ 次の場所では使わない 


•電源プラグ-コードび傷んだと舌、 

•幼児の手の届くところでは使わない 


熱くなったとき、コンセントの差 

(感電.けびの原因） 


し込みびゆるいときは使わない 

•不安定な場所に置かない 


(义災-感電.けび•ショートの原因） 

(毛足の長いじゅラたんや段差のあ 


•電源プラグ-コードを加工しない、 

る場所など） 


熱器具に近づけない、無理に曲げ 

(転倒し、感電.ショート.けびの原因） 


ない、引っ張5ない、ねじ5ない、 



束ねて通電しない、重いちのをの 

•調理室など油煙のをいところ、可燃 


せない、挟み込まない 

性ガス-腐食性ガス-金属製のほこ 


(乂災-感電.けび.ショートの原因） 

りのあるところでは、使わない 



(火災-故障の原因） 



V _ J 


k _ J 


図記号の説明 


してはいけないこと篤止）を示します。 


しなければならないこと脂お）をおします。 




ご使用•取り扱いは 


〇 •閉め切つた部屋で燃焼器具と併用 
ずると舌は換気ずる 

指示 （一酸化炭素ホ毒などの) HH ) 

本製品には燃焼発生ガスのを化機能は 
ありません。一酸化炭素を除去する機 
器ではありません。 

の出□か6の風び直接当たるところに 
燃焼器具を置かないでください。 


0 •室内くんじよラタイプ（発煙型）の 
殺虫剤を使ラときは、運転しない 

ma . (内部に薬剤成分び蓄積し、使用中に吹 

'' き出し健康を害する原因） 

薬剤使用後は、十分換気してから運転 
してください。 

•ヘアースプレー-シンナーなどの 
可燃性ガス、义のついたタバコ、 
線香などを吸い込ませない 

(义災-爆発などの原因） 


•吸込 □ や吹出 □ に指や異物などを 
入れない 

(感電-けび-故障の原因） 


•本体の上や近くに水や液体の入つ 
た容器を置かない 

(転倒したとさなどに水や液体び内部に 
入り、火災.感電の原因） 



水めれ 
禁止 


•水につけたり、水をかけたりしな 
い 

(ショート.火災.感電の原因） 


へ、'^お手入れのとを、塩素系•酸 
性の洗ミき剤は使わない 

m ih 

(洗剤か b 発生する有毒ガスで健康を害する原因） 


乂災•感電-やけど-けびなどを 
防ぐために 


C 電源プラグをコンセントか5 
巧くときはコードを持たずに 
プ該を電源プラグを持つ 

(コードを引っ張ると破損し、火災.感電 
の原因） 

V_ y 


次の場所では使わない 


0 参機械油などの油成分び浮遊してい 
たり、薬品を扱ラところでは使わ 

(病院-工場-実験室-美容院•写 
真現像室など） 

(空気中に揮発した薬品や溶剤により本 
機び劣化し、义災•感電-ひび割れ- 
けびの原因） 



水めれ 
禁止 


•ミ谷室などの高温-を湿-水のかか 
るところでは使わない 

(漏電による义災.感電の原因） 


■ 
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き全上のごを意 的き) 


各部のなまえとはたらを 


A ま意 


ご使用•取り扱いは 

0 •ベンジン-シン ナーで ふいたり、 
殺虫剤をかけたりしない 

禁止（ひび割れによる火災-感電-けがの原 
因） 


•本体に腰かけたり、乗ったりしな 
い 

(落ちたり転倒したりして、けび-故障 
の原因） 


•) くネルなどをはずしたまま運転し 
ない 

(感電-けびの原因） 

•本体のお手入れ後は、めれたまま 
使わない 

(感電-けびの原因） 

水分をふさ、十分乾かしてください。 


〇 ♦ペットの近くで使ラとさは、ぺッ 
卜び本体に尿をかけたり、コード 
指示 をかんだりしないよラにま意ずる 

(感電.発乂の原因） 

万一、上記のよラなことび発生したと 
きは、運転を止め、電源プラグを抜いて、 
お買い上げの販売店またはまち生ま家 
電ご相談センターにご相談ください。 



フィルターセット 

' HEPA フィルタ- 

• HEPA(High Efficiency Particulate Airfliter) 
とは、ホコ U び大敵の半導体工場のク U —ンルー 
ムなどで使用されており、 0.3 マイク□メートル 
の微細粒テを99.97%除去でさる超高性能フイ 
ルターです。 


抗概が1 • ダニ*2 • 抗菌* 3 ’ 抗ウィルス *4 フィルター- 

•捕集したフィルター上のウィルスや菌、不快物質 
(花粉やダニの死びい）のはた5さを抑制する加 
、 エび施してあります。 

脱臭フィルター（プレフィルター付）— 

•洗ってくり返し使えまず。 

ペット臭、タバコ臭、生ま悪臭に高い脱臭性能び 
あります。 

空気清浄機の機能について 

換気扇の機能はついていませんので閉めさった部屋でお 
使いのときは、ときどき換気をしてください。 

本製品はミちれやにおいの粒モ成分を除去するちのです。 
空気中の全ての有害物質を除去するをのではありませ 
ん（タバコの煙中の一酸化炭素等は除去でさません)。 


においセンサ~のはた5さ _ 

タバコ、ペット、調理、アルコール、化粧品、スフレ 
一などのにおいに反応します。 

• ドアの開閉による急激な温度-湿度の変化や無臭 
ガスにを反応することびあります。 

•常時、においびあるとさや、においの主成分によ 
つては反応しないことびあります。 

• においについては個人差びありますので、エアモ 
ニターランプび「されい」になっていてを、にお 
し)び感じられることびあります。 



ぷ 1 

《 2 

《 3 

※斗 

試験機関 

信州大字繊維学部 

信州大字繊維学部 

(財）曰本祝績検査協尝 

大阪府立公衆衛生研究所 

試験ちま 

ELISA,SDS PAGE による、植物糊] 
アレル物質タンバク纖誠赎性識 

ELISA，SDS PAGE による、動物性ア 
レル物質タン A ク繩誠聴性試験 

JIS L 1902に準拠 

ウィルス感染価 （ TCID 巳日） 
測定による、不活化効力試験 

抗花粉- ダニ- 抗菌- 
抗ウィルスのち法 

巧;花粉-ダこ•折;菌■巧;ウ 
イルスフイルターに金属フ 
夕□シアこンを担持 

巧;花粉-ダこ-巧菌•折:ウ 
イルスフイルターに金属フ 
夕□シアこンを担持 

巧;巧お-ダこ■巧菌•巧ウ 
イルスフイルターに金属フ 
夕□シアこンを担持 

巧;巧お-ダこ■巧菌■巧ウ 
イルスフイルターに巧ウィ 
ルス剤添着 

抗巧粉•ダニ•お園•あウィル 
スを巧っている巧象部分の名称 

抗花粉-ダこ-抗菌- 
巧;ウイルスフイルター 

抗花粉-ダこ-抗菌- 
巧;ウイルスフイルター 

抗花粉-ダこ-抗菌- 
抗ウイルスフイルター 

巧;巧粉-ダこ-巧;菌 ■ 

巧;ウイルスフイルター 

試験結果 
(試験番号） 

植物な粉アレル物質タン 
パクを吸着-変性 

動物性アレル物質タンパ 
クを暇着-変性 

巧;菌効果99.9% 

(02 色目2己-1,02662己- 2) 

ウィルスの不活化試験 

99.9% 

(大公研第313,36日,397哥 


リセットボタン 

フィルターセツトを交換 
した後で巧します。 


においセンサー （4 ページ参照） 
* 運転中、停止中とちにセンサー 
周辺び暖か < なりますび故障で 
はありまはん。 



取付フック 
モ—夕_ 


取り出しつまみ 

フイルターセット 
を取り出すときに 
お使いください。 


安全上の 
警告ラベル 

お名および 
定格表示 


操作パネル 


風量モニターランプー 

運転中の風量を3段階の 
ランプの点灯で表ちします。 


自動運転ランプ 
おやすみ運転ランプ 


き音中 5ま、おやすみ 


自動 


運転ボタン 

t 。 すと運転を勵台し、をラ 

空清運転ホタン 1刚すと運転を停止します。 


空清運乾 


フイルター交換きれい一よごれ 




CAF - J 16 


フィルター交換サイン 

フィルターセットの交換時期を 
点なしてお知らせします。 



エアモニターランプ 

空気の巧れ度合いを3段階の 点字 点字 

ランプの点口で表示します。 （キリカエ）（ウンテン） 


4 


■ 
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お使いになる前に 


脱臭フィルターとフィルターセツトの取り付けかた 



2 


八ネルをはずします 


①左ちの凸部へ指をかけて 
③手前に引きます。 

③脱臭フィルターとフィル 
ターセツトを取り出しま 
す。 



3 


I取付ち向个取付時期年月] 


フイ ルターセッ トを本体に取り付け 
ます 

♦フイルターセットの 
取り付け方向にご注 
意ください。 

♦取付時期を記入さ 
れると便利です。 


フイルターセット 



4 


脱臭フィルターをポリ袋から取り出し、 
取付フックの内側に 


取り付けます 


♦ポリ袋か5必ず取 
0出してくださし、。 

♦フレフィルター(ア 
S) び手前になるよ 
ラに取り付けてく 
ださい。 



パネルを取り付けます 

①バネル上部内側の突起部 
を凹部に入れます。 （3 力 
所） 

③バネルの下部をカチッと 
音びするまで巧します。 


バネル 



©#0 

* 運転ボタンび操作しにくい場合は、バみレの取り付けをやり直してください。バネ J レ上部内側の突起部び凹部に 
入ってレないことびあります。 

•バネルを脱着するとさは、ゆっくり行ってください。（けびの原因） 


据え付けのしかた 

据え付け場所は、室内の空気がよく循環し、 

タバコを吸われる人の近くなどを還んでください。 

&時間の経過ととをに空気清浄機を設置した周囲の設置面や壁面び 
ミちれることびあります。お部屋を掃除するとさなど、定期的に設 
置場所をみし移動させることをおすすめします。 



• 台所などで換気扇のかわりに使用しないでくださ 
し、油煙などでセンサー部びミちれ、センサーの感 
度び不ま定になったり、フィルター寿命のほ下や 
変形の原因になります。 

•暖房機の近くには設置しないでください。フラス 
チックび変あしたり、炎び風であおられることび 
あり危険です。 

•フィルターセット、脱臭フィルターをはずしたま 
ま運転しないで<ださい。清ミき効ま、脱臭効まび 
得ちれません。また、故障の原因になります。 

•直射日光び当た b ないよラに設置してください。 
変形-変色の原因になります。 

•パネルは確実に取り付けてください。ノ（ネルびは 
ずれて、落下によるけび’破損の原因になります。 

•吸込□や吹出□をふさびないでください。部屋全 
体にされいな空気び行さわた b ず能力ほ下や故障 
の原因になります。 


•雑音や映像の乱れを防止するためテレビやステレ 
才か b 吕 m な上離してください。またアンテナの 
向さや長さ、形を調節すると雑音びルさくなるこ 
とびあります。 

• 加湿器などから発生する水蒸気を直接吸い込ませ 
ないでください。フィルター寿命びほ下したり、 
故障の原因になります。 

•持ち運ぶとさはとってに確実に手をかけてくださ 
し、持ち運びのとさに手びすべり、本体び落下し 
て、けび•破損の原因になります。 

•不安定な場所で使用しないで<ださい。また、傾 
けたり、倒したりして使用しないでください。 
(平坦な場所でを置さ場所によっては、本体びか 
すかに振動することびありますび、異常ではあり 
ません。） 

•動植物に直接風を当てないでください。悪影響を 
およぼす原因になります。 
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使いかた 


きれいな空気を記憶 


きれいな空気の状態のときに、 

電源プラグをコンセントに差し込みます。 

♦運転開始後、エアモニターランプの「されい」び已分間点滅し、 
この間の空気をされいな状態として記憶します。 

•已分間経過するとエアモニターランフび空気のミちれ度合いを点な 
表术します。 

• 運転開始び、電源フラグを差し込んでから已分 LU 上経過している 
場合は、エアモニターランプは点滅しません。 

(運転開始と同時にエアモニターランフび空気のミちれ度合を点な表 
TJX します。） 

• 運転停止時はエアモニターランフは点なしません。 



タバコの煙などで室内び巧れた状態で電源フラグを入れ、「自動」運転を設定した場合は、それ LU 上ミちれない 
とエアモニターランフび切り換わらなかったり、動作び鈍かったりします。されいな空気の状態のときに電 
源プラグを差し込んでください。 


1 

2 


運転のしかた 


電源プラグをコンセントに差し込みます。 



運転ボタンを押します。 

自動運転ランプび点口し、「自動」運転を開始します。 

♦運転開始後、エアモニターランプの「されい」び巳分間点滅します。 

運転開始び、電源プラグを差し込んでから、巳分 LU 上経過している場合は、 

エアモニターランプは点滅せず、空気の巧れ度合いを点灯表示します。 

r 自動」運転 ’ ■' 

センサーび空気のちれを感知して、巧れ度合いに応じて風量を自動調節しまず。 


き、 かふ、 


〇 


よごれ 

〇 


•エアモニターランフび「されい」になってを停止せず、 r 静音」で運転し、されいな空気をキープします。 
♦風量に応じて風量モニターランプび点なします。 

•エアモニターランフの「きれい」び点滅している已分間は、「自動」運転にセツトしてを自動運転しません。 
•センサーび敏感に反応する場合は、「手動」運転の使用をおすすめします。 


「手動」運転 


空清運転ボタンを巧して、お好みの風量で運転しまず。 

•ボタンを巧すたびにちの順序でランプび点なし、 静音中 g # おやすみ自動 
風量び切り換わります。 鎌->〇-»〇->〇-»〇 


「おやすみ」運転 

静かな微風での運転になりまず。 

♦おやすみ運転ランプび点巧し、ランプの明るさび半減します。 

運転ボタンび操作しにくい場合は、バネルの取り付けをやり直してください。バネル上部内側の突起部び凹部に 
入っていないことびあります。 


空清運お 


な 


♦運転ボタンを「切」にしたあと、電源プラグを抜かずに「入」にするとメモ U —機能により、「切」にする前 
の運転モードになります。 

♦停電したときや、電源プラグを差し直したとさに「入」にすると「自動」運転になります。 


■ 
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お手入れのしかた 


お手入れずるとをは必ず電源プラグをコンセントから巧いてください。 


本体 


ラすめた中性洗剤溶液に浸した巧をしぼってミちれを 
ふさ取ります。水でしぼった巧で洗剤び残らないよ 
ラ十分ふさ取ってください。 


パネルの吸込 □ 



センサー巧部 


回程度 


センサー巧部びミちれたり、目詰まりすると、センサー 
の感度び不巧定になります。セ センサー巧 部 



掃除機でほこりを吸い取ってください。 


パネルをはずした後、脱臭フイルター、フィルターセツ 


卜表面のほこりを掃除機で吸し峨ってください。 
♦掃除機の吸□を強く巧し付けて、脱臭フィルター、フィ 
ルターセツトの表面を破6 
ないよラにしてください。 

♦掃除機の吸込力を弱くし 
てお使いください。 

♦お手入れのとさは、中性洗剤溶液を使用してください。（洗剤容器に表示してある分量で水にうすめてください。） 
アルカ U 性の合成洗剤、シンナー•ベンジン•な油•ベンゾールなどを使用すると、変質、破損の原因となります。 
♦化学ぞうさんでこすったり、長時間接触させたままにしておさますとを質することびありますので避けてください。 
♦本体および取りはずした部品（バネルなど）の下には、やわらかい巧を敷いてください。（床面を傷つける原因） 
•タワシなど固いちのを使用しないでください。（傷つをの原因） 

• お手入れした部品は確実に取り付けてください。落下によりけびをする恐れびあります。 




脱臭フィルター 吹出□か5においがするときや、においが取れにくいと感じるとき 



2 


大きめの容器に水または、 4 o ° cm 下 
のめるま湯をため、台所用合成洗剤 
(中性）を入れかき混ぜる 

•洗剤容器に表示して 
ある分量でラすめて 
<ださい。 

♦台所用合成洗剤(中性） 



外は使用しないでください。 


まるごと30分 
浸け置き洗いする 


げ30が 


ホ 


•ミ先ってをにおいが取れにくいと感じるとさや破損したと 
をは交換をおすすめします。 

•脱臭フィルターを破棄するとさは、お住まいの地域のご 
み分別方法に従ってください。 

脱臭フィルターの材質 脱臭フィルター：ポ U エステル 
プレフィルター：ポリプロピレン 


3 

4 


きれいな水で十分にすすぎ、洗剤成 
分を洗い流す 


♦すすざび不十分な場合、 
におい成分び残ること 
びあります。 



タオルで十分に水分を取り、風通し 
の良い場所で陰干しにする 


♦十分に乾かしてか6取り付け 
て < ださい。 

♦強くふったり、しぼったりし 
ないで < ださい。 



5 6ぺージの手順で脱臭フイルターを 
取り付ける 
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フィルターセツトの交換 


交換時期 


フィルターセツトは長期間ご使用になりまずと清ミき効果か低下しまずので、定期的に交換してください。 
交換は使いかたやご使用場所により異なりまずび、已年に！回程度び目安でず。 [ JEM 規格（日本電 
機工業会規巧）による]たとえば1曰タバコ已本分の量を吸ったとして約已年です。 


♦フィルター交換サインび点巧したとさは、必ず新しいフィ 
ルターセットと交換してください。 

♦設置場所やご使用状況によって、フィルター交換サインび 
点なしない場合でち、フィルターからにおいを感じてきた 
り、ミちれやにおいび取れにくくなったと感じられる場合は、 
新しいフィルターセットと交換してください。 

•大量のタバコを吸った場合や、芳香剤をご使用されている 
場合、フィルターや本体ににおいび付着し、吹出□よりに 
おいを感じることびあります。本体の掃除とフィルターセ 
ットの交換をしてください。 


フイルター交換サイン 


静音中 

〇 〇 

i フイルター交換 

1 — •» 

1 CAF-J16 


巧のようなとさは、フイルターセットの 
有効期間び短くなりまず。 

♦油煙、アルコール類を吸い込んだとさ。 


フイルターセットの巧質 

HEPA フイルター:ポ U プ□ピレン+ポ I 」エステル 
抗花粉 た、 抗菌抗ウイルスフイルター:ポ U エステル 


•フィルターセットは洗って再使用でさません。 

•フィルターセットを破棄するときは、お住まいのごみ分別方法に従ってください。 


交換方法 (電源プラグをコンセントか5抜いてか5行ってください) 


1パネルをはずし、脱臭フィルターをはずす 


2取り出しつまみを使って、フィルターセットを取り出し、交 
換する 

•フィルターセットの取り付けかたは、已ページ「脱臭フィル 
ターとフィルターセットの取り付けかた」または、交換用フ 
ィルターセットの説明書をお読みください。 

3フィルターセット交換後、電源プラグをコンセントに差し 
込み、リセットボタンを巧して、フィルター交換サインが 
消えたことを確認する 
4パネルを取り付ける 

• フィルター交換サインび消えるとマイコンび交換時期を積算し 
始めます。 

•フィルターセットの交換時 LU 外は、 U セットボタンを巧さない 
でください。正しい積算びできなくなります。 



交換用フイルターセット’脱臭フイルター お買い上げの販売店でお買いホめください 


お 名 

別売部品 

CAF - H 3 SF 

ま芝空気清浄機用フィルターセット 

CAF - H 4 DF 

ま芝空気清ミき機用脱臭フィルター 


■ 
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故障かな？と思ったとさは 


修理サービスを依頼する前に、次の点をお調べください。 


こんなとさ 

お調べいただくところ/処置のしかた 

参照 

ページ 

風び出ない 

♦電源フラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 

7 

風量がかない 

バヴ、バヴと異常な音がする 

♦脱臭フィルターをポ U 袋から取り出していますか。 

6 

自動運転しない 

• 自動運転を選んでいますか。 

♦電源プラグをコンセントに差し込んだとさ、室内の空気び巧れていませんか。 

7 

空気がミちれていないのに 
運転している 

•においセンサーは湯気（水蒸気）や油煙、スプレー、燃焼機器から 
出るガスなどの影響を受けることびあります。 

4 

煙や臭いび取れにくくなった 
音が大をくなった 

♦本体やフィルターセット、脱臭フィルターびミちれていませんか。 
フィルターセット、脱臭フィルターのお手入れ•交換をしてください。 

8〜目 

風び臭う 

エアモニターランプが 
「きれい」か5換わ5ない 

♦製品びちれを検知しにくい場所に設置されていませんか。 

ミちれの発生場所近 < へ本体を移動してみてください。 

• におし)センサーびふさびれてし)ませんか。 

においセンサー巧部のお手入れをしてください。 

7〜8 

エアモニターランプが 
「されい」にな5ない 

•部屋のドアび開しでいたり、気密性びほい部屋の場合、外部の巧れび入 
ってくるため、 r されい」になるのに時間びかかることびあります。 

— 

エアモニターランプが 
頻繁に切り換わる 

♦においに反応して、エアモニターランフは切り換わります。 

♦においセンサーび感知するをのについてご確認ください。 

4 


•上記に従ってお調べいただいてち原因びわからないとさや、その他の異常や故障びあるとさは、お買い上げ 
の販売店に修理をご依頼< ださい。 


仕様 


お 名 

CAF - J 16 

電 源 

交流 100 V 己0/目 OHz 共月 

3 

消費電力 （ W ) 

強 

中 

静音 

已已/60 

39/43 

目.己/目.己 

風 量 （ m 3 / 分） 

3.5 

2.7 

日. 7/0.8 

が お 寸 法 

高さ約 480 mm x 幅約 400 mm x 奥行き約1 73 mm 

質 量 

約已.己 k 旨 

適用巧面積 

〜1目畳（〜2目が） 

[JEM 1467規格（曰本電機工業会規格)による] 

S 畳を清をずる時間（目安） 

17分（「強」運転時） 

電源コードの長さ 

約1 .8 m 

付属品 

フィルターセット（本体装着）'' '1 組脱臭フィルター（本体装着）'''1組 


•運乾停止状態での消費電力は約1.日 W です。 


この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 
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保証と アフターサービス 


必ずお読み < ださい 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 


お買い上げの販売店へご相談くださし、。 


販売店にご相談がで言ない場合は、下記の窓□へ 


東芝生活家電ご相談センター 


函の0120 -1048-76 

受付時間： 365曰9:00〜20:00 

携帯電話 ‘PHS など 022-774-5402 (通話料：有料) 

FAX 022-224-6801 (通信料：有料） 


• お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 
への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 
• 利用目的の範囲巧で、当該製品に関連する東芝グループ 
会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が 
あ0ます。 


保証書（一体) 


補修用性能部品の保有期間 


♦ 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 ♦ 空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後日年 

に記載されています。 です。 


♦保証書は、必ず「お買い上げ曰•販 
売店名」などの記入をお確かめのラ 
え、販売店から受け取っていただき、 
内容をよ< お読みの後、大切に保管 
して < ださい。 

♦保証期間はお買い上げの曰か51 
年間です。 


♦補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 
部品です。 


部品について 


♦修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 
は当社で引さ取らせていたださます。 

♦修理の隙、当社の品質基準に適含した再利用部品を使用するこ 
とがあります。 


修理を依頼されるときは 持込修理 

♦ 1日ページに従って調べていたださ、なお異常があるとさは、運転を停止し、必ず電源プラグをコンセントか 
6抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


■保証期間中は . 

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ 
きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 
示ください。 

■保証期間び過ぎているときは . 

な証期間経過後の修理については、お買い上げの版 
売店にご相談ください。修理すれば使用でをる場合 
は、ご希望によって有料で修理させていただをます。 


■修理料金のし<み 


修理料金は技術料-部品代などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


便利 

お買い上げ曰 

年 

月 

曰 





メモ 

お買い上げ店名 

電話 （ 

) 



/ 

の 

愛情点検 

長をご使用の 定期的に r 安全上のごを意」を確認してご使用ください。 

ホまな燃 占給を 誤つた使いかたや長年のご使用による熱•湿気•ほこりなどの影 

由 a / 目刷^の用、を. 響により部品が染化し、故障や事柳こつながることをあります。 

こんな症状は 
あ0ませんか。 

電源プラグやコ 
ンセントにたま 
つているほこ0 
は取り除いてく 
ださい。 

• スイッチを入れてを運転したりしなかったり、 

途中で止まったりする。 

• コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 

• フアンの回転中に異常な音や振動がする。 

•本体が異常に熱かったり、こばくさい臭いがする。 

故障や事故防止のため、 
f 使用を中止し、電源プ 

m ラグをコンセントから 

中 巧いて、必ずお買い上 

止 げの販売店に点検•修 

理をご相談ください。 

一 


■ 
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住所-店名 


電話 


★お買い上げ曰 __ 

] 年 I I 月 [ : ] 曰から 




客 

様 


市内 




番号 





市が 


お 


ふりびな 


様 


形名 CAF-J16 


I 持込修理 I 


まミ空気清ミき機保証書 


ままホ-心5=ク《^株巧舍せ家電胃統括部 

〒白已白-1393新捐県加茂市大き後須田吕已 70-1 
電言舌 （0 吕已 6) 已3-吕847 

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載內容 
にそった正しいご使用のちとで、保証期間中に故障し 
た場含に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい 
ただくことをお約束するちのです。 

保証期間中に故障が発生したとさは、本書と商品をご 
持参のラえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼<だ 
さい。 

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使 
用することがあります。 

★印欄に記入がないとさは無効です。本書をお受け取 
りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 
発行しませんので紛失しないよラに大切に保管して< 
ださい。 

1.保証期間内でを次の場合には有料修理になります。 
(イ）誤ったご使用や不当な修理•改造で生じた故障、 
損傷。 

(□) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 
損傷。 

(八） 火災、 天災地変（地震、風水害、落雷など）、 
塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。 


※この保証書は、本書に明示した期間、条件 
のちとにおいて無料修理をお約束するをの 
です。したがってこの保証書によって保証 
書を発行しているち（保証責任ち)、および 
それ！;!がの事業ちに対するお客様の法律上 
の権利を制限するをのではありません。 

《保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 
保有期間について詳し<は取扱説明書をご 
覧ください。 


(二） 本書のご提示がない場を。 

(ホ）本書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店 
名の記入のない場を、あるいは字句が書をか 
えられた場を。 

(へ）一般家庭用！;1外（たとえば業務用など）に使 
用された場をの故障、損傷。 

(卜）フィルター交換。 

(チ）据付、設置などによる故障および損傷。 

2. 出張修理を行った場含には出張に要する実費を申し 
受けます。 

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 
がない場をは当社で引を取らせていたださます。 

4. 本書は曰本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 
に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 
相談センターへご相談ください。 


修理 

メモ 

修理年月日 

修理内容 

担当 

年 

月 

曰 



年 

月 

曰 




保証書にご記入いただいたお客様の住所-氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 
の安全点検活動のために利用させていただく場をがございますので、ご了承ください。 

修理のために、当社か6修理委託している保守爸社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい 
ますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承<ださい。 


ままホ-ムテク J 巧巧貪せ 

家電事業統括部 

干 959-1 393新漏県加茂市大字後須田2已 70- 1 


THT-CLCB(TD) 
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★ご販売店 


年 

^1 


本体 

保罰期間 


ご住所 



























































